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Allgemeine Daten

Druck- und
Kaschiergeschwindigkeit unter
30 Sekunden pro Karte

Beidseitiger Farbkartendruck
mit gleichzeitigem Kaschieren

Schnittstellen: parallel oder USB
Karteneinzug fur 100 Karten

i Series-Drucker benoétigen fur
den Vollfarbdruck Farbbander
der TrueColours™ ; Series

i Series-Drucker benotigen fur

den Vollfarbdruck Farbbander
der TrueColours™ ¢ Series
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Kartendrucker fiir beidseitigen
Farbkartendruck mit Kaschiervorrichtung fiir
hochsichere Karten

Der Zebra P520¢ ist ein robuster, schneller
Vierfarbendrucker fur beidseitiges Bedrucken von
Sicherheitsausweiskarten mit Foto in gréBeren Mengen.

Der P520; eignet sich fir folgende Einsatzbereiche:

» Zugangskarten fur Sicherheitsbereiche und automatische
Ausweisung

» FUhrerscheine und Personalausweise

» Studentenausweise, Zeitnehmer- und Teilnahmekarten

Vorteile des Zebra P520:

Sicherheit: ein-oder beidseitige Hologrammkaschierung,
programmierbarer Passwortcode, Hardwareschloss,
TrueSecure-Bildkaschierung

Zuverlassiger Betrieb — Ganzmetallgehause,
Makulaturauslage sortiert Karten aus, die vor dem
Bedrucken fehlerhaft kodiert werden, und
KartenkUhlsystem fir absolut ISO-flache Karten

Intelligentes Drucksystem der ¢ Series: erweiterte ¢
Series-Funktionalitat erméglicht problemlosen, hoch
auflosenden Qualitatskartendruck far alle Einsatzbereiche.

Das system umfasst:

» Erweiterte RFID-Technologie

» Automatische Treiberkonfiguration

» Intelligente Farboptimierung

» Farbband-Bilzahler und Anzeige des Farbbandverbrauchs
» Verbesserte Farbbandformel

Lésungen
fiir
DMAIE) Kartendrucker
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Technische Daten

Aligemeine Daten Farbbanddaten TRUE
» Hochgeschwindigkeitsdruck mit eingebautem Kaschiersystem » ¢ Series-Drucker bendtigen ¢-Series-Farbbénder
» Druckgeschwindigkeit 125 Karten pro Stunde fir Vierfarbendruck flir den Vollfarbdruck
auf der Vorderseite und Kaschierung mit 2,5 p » Monochrom: 1500 und 1000 Karten pro Rolle
» 4 MB Bildspeicher als Standard » Monochromdruck in Schwarz, Rot, Blau, Griin, Silber, Gold, Wei3
» Druckertreiber fiir Windows® 98, NT, 2000, ME und XP und Rubbelgrau
» Bidirektionale Treiberkommunikation » YMCKOK: 170 Karten/Rolle
» Ein Jahr Druckergarantie (unterschiedlich je nach Region) » YMCKO: 200 oder 300 Karten/Rolle - YMCKK: 200 Karten/Rolle
» Ein Jahr Druckkopfarantie (keine Druckmengenbeshrankung) » YMC: 300 Karten/Rolle — YMCK: 250 oder 400 Karten/Rolle
(unterschiedlich je nach Region)
Kaschierung
Farbdrucken » Stérke je nach Tragermaterial 2,5 p oder 1,5
» Farbensublimation oder Einfarben-Thermaltransfer » Klarlack, Standard- und Hologrammkaschierung
» Unter 30 Sekunden pro Karte im doppelseitigen Dreifarbendruck » 2,5 p Klarlack: 100 Karten/Rolle
mit Kaschierung (YMC) » 2,5 Klarlack fiir SmartCard/Magnetstreifenkarte: 100
» Druckauflésung 300 dpi (11,8 Punkte/mm) Karten/Rolle
» Kaschiersystem der vierten Generation mit automatischer » 2,5 p Klarlack mit Benutzerhologramm: 100 Karten/Rolle
Kaschiersynchronisation » 2,5 p Klarlack (Vollkaschierung eine Seite, Magnetstreifen andere
Seite): 50 Karten/Rolle
Strichcodes » 1,5 p Klarlack: 170 Karten/Rolle
» Code 39, Code 128 B & C mit und ohne Priifziffer
» 2 aus 5 und 2 aus 5 verzahnt Kommunikationsschnittstelle
» UPC-A, EAN 8 und EAN 13 » Centronics parallel (Parallelkabel im Lieferumfang enthalten)
» Drucken von PDF-417 2D-Strichcode und anderen Symbolen » USB als Standard » Ethernet-Option

liber Windows-Treiber
Abmessungen und Gewicht

Schrifttypen » Breite: 832 mm » Hohe: 265 mm
» TrueType-Fonts tber Windows-Treiber » Tiefe: 235 » Gewicht: 21,45 kg
Kartendaten Umfeldbedingungen
» PVC und PVC-Verbundmaterial » Betriebstemperatur: 15°C bis 30°C
» KartenmaBe: ISO CR-80, IS07810, 54 x 86 mm » Rel. Luftfeuchtigkeit Betrieb: 20 % bis 65 % nicht kondensierend
» Magnetstreifen: ISO 7811 » Lagertemperatur: —=5°C bis 70°C
» SmartCard 1SO 7816-2 » Rel. Luftfeuchtigkeit Lagerung: 20 % bis 70 % nicht kondensierend
» Kartenstérke: 0,76 mm » Belliftung: freie Luftumwélzung
» Kartenvorlage: 100 Karten (0,76 mm)
» Kartenausgabe: 100 Karten (0,76 mm) Optionen
» Ethernet-Option
Stromversorgung » SmartCard-Kontaktstation (nur 0,76 mm)
» 110/240 Volt Netzspannung, 50/60 Hz (selbstumschaltend) » Magnetcodierer (nur 0,76 mm)
» Zulassung nach FCC Klasse B, CE, UL und CUL » verschiedene Garantieprogramme

» Reinigungsmittel
» Wartungshandbuch

www.zebracard.com * optimiert zur Verwendung mit Zebra-Tragermaterial
Nordamerika Europa, Mittlerer Osten, Afrika  Asien-Pazifik Lateinamerika
DMLY  Zebra Technologies Corporation Zebra Technologies Corporation Zebra Technologies Corporation Zebra Technologies Corporation Zebra Technologies Corporation

D ISO 9001 Card Printer Solutions Card Printer Solutions Card Printer Solutions Card Printer Solutions

Gow REGISTERED 1001 Flynn Road The Valley Centre, Gordon Road 16 New Industrial Road 9800 NW 41ST ST STE 220
Abnahme nach IS0 9001 ©2003 ZIH Corp. Camarillo, CA 93012-8706 High Wycombe #05-03 Hudson TechnoCentre Doral, FL 33178, USA
Die Angaben tiber die technischen Daten beziehen sich, USA Buckinghamshire HP13 6EQ, UK Singapore 536204 Telephone: +1 305 558 3100
soweit nicht besonders angegeben, auf
Druckerbasismodelle mit Standardfunktionen. Anderungen Telephone: +1 805 579 1800 Telephone: +44 870 241 1527 Telephone: +65 6858 0722 Fax: +1 305 558 8485
&f‘;&:ﬁégﬁ{e@: é‘igzmgirgeﬂggigﬁgzei?]f:letreﬂe-v‘v\gﬁiPmdluﬁt-b“"d Fax: +1 805 579 1808 Fax: +44 870 241 0765 Fax: +65 6885 0836 Email: latinsales@zebra.com
Alle Rechte vorbehalten. Alle hierin enth;ltener?en naer Gebiihrenfrei in USA: 800 452 4056 Email: eurosales@zebra.com Email: asiasales@zebra.com
Urheberrechte oder abgebildeten Waren- und Email: cards@zebra.com

Leistungszeichen sind auf ihre jeweiligen Inhaber
eingetragen. Ihre Verwendung in dieser Verdffentlichung
stellt keine beabsichtigte oder unbeabsichtigte Verletzung
dieser Rechte dar. Bestellnummer P520i-01/05




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


